
 
 
 
 

V100 MANDELLO S – FICHA TECNICA 

 

Motor 
Bicilíndrico en V transversal de 90°, cuatro válvulas por cilindro, 

refrigeración líquida con Ride by Wire 

Cilindrada 1.042 cc 

Diámetro x Carrera 96 x 72 mm 

Potencia máxima 115 cv (84.5 kW)  @ 8,700 rpm 

Par máximo 105 Nm @ 6,750 rpm 

Transmisión Transmisión por eje cardán 

Caja de cambios 6 velocidades 

Embrague Hydraulic 

Suspensión delantera Horquilla Öhlins Smart EC2.0 totalmente ajustable Ø 43 mm 
USD, con amortiguación semiactiva de compresión y rebote 

Suspensión trasera 

Monoamortiguador Öhlins TTX Smart EC2.0 totalmente 

ajustable con amortiguación semiactiva de compresión y 

rebote, ajuste remoto de precarga 

Freno delantero 

Doble disco flotante de Ø 320 mm, pinzas radiales monobloque 

Brembo de 4 pistones, cilindro principal delantero radial. ABS 

en curva. 

Freno trasero 
Disco simple Ø 280 mm, pinza Brembo de 2 pistones. ABS en 

curva 

Rueda delantera Aleación, 17” x 3,5 - TPMS 

Rueda trasera Aleación, 17” x 6” - TPMS 

Altura del asiento 815 mm 

Peso en seco 212 kg 

Peso en orden de marcha* 233 kg 

Capacidad del depósito de combustible 17 l (3.5 reserva) 

Consumo de combustible 4,7 l/100 km 

Homologación Euro 5+ 

Características 

Faro delantero Full LED con DRL, luces en curva, intermitentes 

LED, ABS en curva y Moto Guzzi Traction Control, Control 

Crucero, Modos de conducción, instrumentación TFT a todo 

color, aerodinámica adaptativa, pantalla regulable 

eléctricamente, TPMS (Tyre Pressure Monitoring System), 

puños calefactables, cambio rápido Up/Down, Moto Guzzi MIA. 

PFF Rider Assistance Solution®: Alerta de colisión frontal 

(FCW), Sistema de información de ángulo muerto (BLIS), 

Asistente de cambio de carril (LCA) 

 

*Según la directiva VO (UE) 168/2013 con todos los fluidos, con equipamiento de serie y repostado con al menos el 90 

% del volumen utilizable del depósito. 


